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SISTEMAS MODULARES PADRÃO

Capacidade à partir de 1,5 T/h

LINHAS-PADRÃO COMPLETAS
Capacidade até 25 T/h

SOLUÇÕES PARA PLANTAS “CHAVE NA MÃO” 
Capacidade até 1.000 T/dia

Esteira de classi� cação Zona de aspiração leve Planta de separação de materiais leves

LAYOUT DA LINHA PADRÃO COMPLETA
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CABINE PARA CLASSIFICAÇÃO
SEPARAÇÃO AERÓLICA
SEPARAÇÃO ÓTICA
SEPARAÇÃO METÁLICA
COMPACTAÇÃO

ROMPE-SACOS 

ESTEIRA TRANSPORTADORA

TROMMEL

Modelo RSV
Rotor anti-emaranhado
Fluxo:  4 - 21 ou 5-30  T/h
Dimensões:  1.200 ou 1.800 mm
Potência instalada:  22 ou 30 kW

Modelo variável, conforme o tipo de material
Largura standard:  de 600 a 1.800 mm

Modelo VRO
Tambor rotativo
Fluxo:  4 -30 T/h
Dimensões:  diâmetro 1,3 - 2,8 m; comprimento variável
Potência instalada:  à partir de 4 kW
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AMUT-WORTEX
Rua Dr. Elton César, 776-D 
Campo dos Amarais - Campinas - SP 
Brasil - CEP: 13.082-025   
Telefone: + 55 19 3216.4699      
 
info@amutwortex.com  
www.amutwortex.com


