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Extrudeuses Monovis Série LS
Extrusoras Monohusillo Serie LS

Technologie et fiabilité pour lʼextrusion de tuyaux, profilés, 
films, feuilles, plaques, granules et autres produits.
Les extrudeuses AMUT de la série LS sont idéales pour l’extrusion
de profilés, tuyaux, joints et autres produits.
La transmission à poulies permet un bon éclectisme et une 
réduction des encombrements et fournit une grande flexibilité
d’utilisation grâce à un choix précis du rapport de réduction, des
vitesses et donc du moment de torsion optimal pour les matières
à extruder en relation à la basse puissance installée. Des futures
conversions de production résultent favorisées de la facilité de
modification du rapport de transmission.
Il y a une considerable gamme de géométrie de vis dédiées à
toutes les matières pour optimiser les prestations ou avec des
caractéristiques multi-usages pour unir l’éclectisme et l’efficacité
de ces extrudeuses.

Tecnología y confiabilidad en la extrusión de tubos, perfiles, 
películas, hojas, láminas, gránulos y otros productos.
La serie LS de extrusoras AMUT es ideal para extruir perfiles,
tubos, juntas y sellos, así como otros productos.
La transmisión por poleas permite versatilidad y reducción del
espacio ocupado por la máquina. También ofrece una elevada
flexibilidad de aplicación, gracias al uso de una precisa elección
de la relación de reducción y velocidad y por lo tanto del torque
óptimo para los materiales a extruir en función de la baja potencia
instalada. La facilidad de modificar la relación de transmisión
simplifica futuras conversiones de producción.
Hay una amplia gama de geometrías del husillo, pensadas para
lograr el máximo rendimiento de la plastificación con cada 
material plástico en particular, y husillos universales, estudiados 
para brindar versatilidad y eficiencia al mismo tiempo.
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EA 48 EA 60 EA 70 EA 90

MOMENTO TORSOR
MOMENT DE TORSION

CHARGE DYNAMIQUE DU GROUPE DE POUSSEE
CARGA DINAMICA COJINETE DE EMPUJE
PUISSANCE MOTEUR
POTENCIA MOTOR
TOURS VIS
RPM HUSILLO

TRANSMISSION • TRANSMISION

CONFIGURATION ALIMENTATION • CONFIGURACION ZONA DE ALIMENTACION

DIMENSIONS INDICATIVES • DIMENSIONES APROX.

DIAMETRE VIS
DIAMETRO HUSILLO
LONGUEUR VIS
LONGITUD HUSILLO

ZONES DE THERMOCONTROLE
ZONAS DE TERMOCONTROL

PUISSANCE DE CHAUFFAGE CYLINDRE
POTENCIA DE CALENTAMIENTO CILINDRO

PUISSANCE DES VENTILATEURS DE REFROIDISSEMENT
POTENCIA VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO

CAPACITE DE LA TREMIE
CAPACIDAD TOLVA

ALIMENTATION REFROIDIE A AIR/EAU
ZONA DE ALIMENTACION ENFRIADA POR AIRE/AGUA

LONGUEUR
LONGITUD
LARGEUR
ANCHO
HAUTEUR
ALTURA
POIDS
PESO

FCS
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• LS: BASSE VITESSE - BAJA VELOCIDAD

PLASTIFICATION • PLASTIFICACION
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